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TORBELwww.torbel.f r3-76

Soumis à la REP PMCB. 
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Réglable par simple recoupe de la tige à la dimension souhaitée.  
En position verticale, le crochet se bloque avant d’atteindre 
le tableau, évitant toute dégradation de celui-ci.

Crochets

Code Dispo.
(sem.)

92CR509 10 1
92CR519 10 1

Crochet réglable intelligent 
avec visserie et chevilles

Code L Dispo.
(sem.)

924D30J 9005 - 30% 300 10 1
924D40J 9005 - 30% 400 10 1
924D50J 9005 - 30% 500 10 1
924D30P 9016 - 80% 300 10 1
924D40P 9016 - 80% 400 10 1
924D50P 9016 - 80% 500 10 1
924D30Q 9016 - 30% 300 10 2

Crochet sur platine aluminium

Code L Dispo.
(sem.)

924V30J 9005 - 30% 300 10 4
924V40J 9005 - 30% 400 10 4
924V50J 9005 - 30% 500 10 4
924V40Q 9016 - 30% 400 10 4
924V50Q 9016 - 30% 500 10 4

Crochet aluminium sur piton inox



3-77

Soumis à la REP PMCB. 
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Un produit pour une double fonction, 
la crémaillère TORBEL® sert également de poignée 
de tirage grâce à un retour esthétique. 

Code Dispo.
(sem.)

924E01J 9005 - 30% 10 1
924E01E 9005 - 80% 10 2
924E01P 9016 - 80% 10 1
924E01Q 9016 - 30% 10 2
924E01H 9010 - 80% 10 2
924E01S 9010 - 30% 10 2

Crémaillère TORBEL® aluminium

Code L Dispo.
(sem.)

924A20J 9005 - 30% 200 10 4
924A30J 9005 - 80% 300 10 4

Crémaillère aluminium en T

Crémaillères
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TORBELwww.torbel.f r3-78

Soumis à la REP PMCB. 

Code Dispo.
(sem.)

95PAC29 10 1
95PAC39 10 1

Verrou-clic composite 
crochet Ø8

Code Dispo.
(sem.)

92PA20J 20 1
92PA20P 20 2

Poignée de persienne aluminium

Code Dispo.
(sem.)

924P01P 9016 - 80% 20 2

Piton à visser aluminium

Code Dispo.
(sem.)

94AL210 1 1

Poignée de tirage composite

Verrou-clic ,  poignées
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Attention : ne s’utilise qu’avec des crémaillères en L et T.
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TORBEL www.torbel.f r 3-79

Soumis à la REP PMCB. 

Code Dispo.
(sem.)

920190J 9005 - 30% 10 1
9201919 9016 - 80% 10 2

Anneau de tirage aluminium

Code Dispo.
(sem.)

92AL30J 9005 - 30% 10 1

Crochet de portisol de persienne

Code Dispo.
(sem.)

950500J 50 1

Verrou de portisol composite

Code Dispo.
(sem.)

 Simple cambrage
92AL10J 9005 - 30% 20 1

 Double cambrage
92AL20J 9005 - 30% 20 1

Couplet niçois aluminium

Anneaux, crochets
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Clip blocage Clip logement
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Sachet complet avec crochet, clip logement et clip blocage.
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TORBELwww.torbel.f r3-80

Soumis à la REP PMCB. 
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Regolazione
verticale

Plus d’infos
sur www.torbel.fr

Conseils de pose
P.113

TORBEL

En cas de vent, 
fermer les volets.

La mise en œuvre des fermetures est encadrée 
par le DTU 34-4,  s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Pour les volets de grandes tailles,
 utiliser uniquement les arrêts adaptés

Bien s’assurer que le vantail soit monté 
plaqué et serré sur la façade. 

( )*

*
Code Dispo.

(sem.)
94PAF39 10 1

Arrêt Croco pour volet double

*
Code Dispo.

(sem.)
94PAF19 100 1
94PAF29 100 1

Arrêt à pince composite

Code Dispo.
(sem.)

95ZK400 BRUT 25 1
95ZK40J 9005 - 30% 25 1
95ZK40Q 9016 - 30% 25 1

Verrou rond aluminium réversible 

Code Dispo.
(sem.)

95AL496 25 1
95AL49C 25 1

Gâche composite pour verrou rond 

*
Code Dispo.

(sem.)
94PAF59 100 NC

Arrêt à pince composite N°2

Arrêts, verrous
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TORBEL www.torbel.f r 3-81

Soumis à la REP PMCB. 

Code Dispo.
(sem.)

95AL73J 9005 - 30% 10 1
95AL74J 9005 - 30% 10 1
95AL75J 9005 - 30% 10 1
95AL73P 9016 - 80% 10 4
95AL74P 9016 - 80% 10 4
95AL75P 9016 - 80% 10 4

Targette aluminium coudée
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Versions droite et coudée selon la configuration de pose. 
Encombrement réduit. 
Peut s’utiliser avec une gâche de seuil ou une dardenne 
d’épaisseur 3 ou 4 mm.

Code Dispo.
(sem.)

95AL70J 9005 - 30% 10 1
95AL71J 9005 - 30% 10 4
95AL71P 9016 - 65% 10 4
95AL72J 9005 - 30% 10 4

Targette aluminium droite
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